GALVANOL

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. ES-GA-2.2

-

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
“GALVANOL®" Zinker class first coating (TU 2312-001-61702992-2009)

2. Partijos numeris: .
PARTIJOS NUMERIS (GAMYBOS DATA) NURODYTAS ANT PAKUOTES

3. Statybos produktui taikoma technine specifikacija
Salto cinkavimo misinys metalo konstrukcijoms su 96% cinko sausame sluoksnyje, 99% cinko milteliy grynumas pagal 1S03549.

4. Naudojimo paskirtis:
Misinys skirtas naudoti kaip antikoroziné apsauga pramoniniy jrenginiy ir metaliniy konstrukcijy vidiniams ir iSoriniams
pavirsiams, vienu metu uztikrinantis aktyviajg (katodine) ir pasyviajg (barjering) apsaugq nuo korozijos. MiSinys taip pat skirtas
naudoti karstai cinkuoty pavirsiy remontui — atitinka ISO 3549 cinko grynumo ir ISO 1461:2022 ir ASTM A780.

Cinko turtingos dazy sistemos yra skirtos apsaugai nuo korozijos korozinéje aplinkoje ir ilgaamzZiskumui iki C5VH pagal EN ISO
12944-2:2018 ir EN 1ISO 12944-5:2018.

5. Gamintojas:
GALVANOL IBERIA SL (Ribotos atsakomybés jmone ,GALVANOL IBERIA SL*)
C/ Sant Antoni S/N, 08680, Gironella, Barcelona, Ispanija
Tel. +34 932 75 01 67 / e-mail: info@galvanol.eu / web: www.galvanol.eu

6. |galiotas atstovas:
NETAIKOMA

7. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
4

8. Darnusis standartas:
NETAIKOMA

9.  Europos techninis jvertinimas:
NETAIKOMA

10. Deklaruojamos eksploatacines savybés:

Charakteristikos

Rodikliai

Techniné specifikacija

Sistema ,A“.

Vieno sluoksnio sistema “GALVANOL®".

Storis 60-80pm (sméliavimo gylio vidurkis 20-25 um)

Metalo pavir§iaus paruosimas sméliasrove iki Sa2.5 (ISO 8501-1).
Riebalai pasalinti skiedikliu ksilenu.

Atsparumas korozijai:
C2-VH vir§ 25 mety.
C3-H nuo 15 iki 25 metuy.
C4-M nuo 7 iki 15 mety.
C5-L: |ki 7 mety

Pagal lentele 1
1SO 12944-6:2018

Sistema ,,B“.

Dviejy sluoksniy sistema “GALVANOL®©".

Storis 80-120pm (smeéliavimo gylio vidurkis 20-25 um)

Metalo pavirSiaus paruosSimas smeéliasrove iki Sa2.5 (ISO 8501-1).
Riebalai pasalinti skiedikliu ksilenu.

Atsparumas korozijai:

C2-VH, C3-VH: virs 25 mety.

C4-H: nuo 15 iki 25 mety.*
C5-M: nuo 7 iki 15 mety.

Pagal lentele 1
1ISO 12944-6:2018

Sistema ,,C*.

Dvieju-trijy sluoksniy sistema “GALVANOL®©".

Storis 120-160 pym (sméliavimo gylio vidurkis 20-25 um)

Metalo pavirSiaus paruo§imas smeliasrove iki Sa2.5 (ISO 8501-1).
Riebalai pasalinti skiedikliu ksilenu.

Atsparumas korozijai:

C2-VH, C3-VH Vir§ 25 mety.

C4-VH* Vir§ 25 mety.*
C5-H*: nuo 15 iki 25 mety.*

Pagal lentele 1
1SO 12944-6:2018

Sistema ,,D“.

Trijy sluoksniy sistema “GALVANOL®©".

Storis 160-200 pm (smeliavimo gylio vidurkis 20-25 pym)

Metalo pavir§iaus paruoSimas sméliasrove iki Sa2.5 (ISO 8501-1).
Riebalai pasalinti skiedikliu ksilenu.

Atsparumas korozijai:
C2-VH, C3-VH Virs 25 mety.
C4-VH Virs 25 mety.*
C5-VH: Vir§ 25 mety.

Pagal lentele 1
1ISO 12944-6:2018

% DidZiausias viso sluoksnio leistinas storis — 200 um. Virsijus $ig riba, po 72 valandy batina patikrinti dangos kokybe, ar néra
jtrakimy ar kity deformacijy. Jei po viso 72 h dangos dZiavimo jy neaptinkama, danga turi atitikti apsaugos sistema, reikalinga
periodiné patikra pagal EN ISO12944-8. Atsiradus jtrakimams, patikrinkite sukibimg pagal EN ISO 2409 ir batinas paZeistos
vietos remontas — dalinis ar pilnas dangos nuémimas ir perdazymas arba plonu sluoksniu padengti jtrakimus, jei sukibimas pagal

EN ISO 2409 yra 1C-0 arba 1C-1.

*Testuota Ispanijos Karalystés ENAC akredituotoje nepriklausomoje laboratorijoje pagal UNE-EN ISO 12944.

Nepriklausomi laboratoriniai tyrimai:

»  Dangos pasléjimosi laipsnio jvertinimas pagal UNE-EN ISO 4628-2:2016 standartg

Bandymo metu buvo atlikti Sie vertinimai, kaip nurodyta UNE-EN ISO 12944-6:2018:

»  Apradijimo laipsnio jvertinimas pagal UNE-EN ISO 4628-3:2016 standartg

vV VvV

v

Supleiséjimo laipsnio jvertinimas pagal UNE-EN ISO 4628-4:2016 standartg
Lupimosi laipsnio jvertinimas pagal UNE-EN ISO 4628-5:2016 standarta

Bandymas tinkleliniy jpjovy biadu pagal UNE-EN ISO 2409:2013 Pataisyta versija, 2014 m. vasario mén.

Puslapis 1is 2




Bandymy iSvados:

Korozijos bandymai dirbtinéje atmosferoje. Druskos riiko bandymas pagal UNE-EN ISO 9227:2017

Lenteleje Zemiau pateikiami C4 Labai Auksto ir C5 Auksto korozijos kategorijy rezultatai:

Specifikacija
i pagal standartg
Pavyzdys Tyrkmas Nomma Rezultatas | "yNE-ENISO | vertinimas
12944-6:2018
Dangos pasléjimosi laipsnio o
erfiakiize UNE-EN ISO 4628-2:2016 0(S0) 0(S0)
Apradijimo laipsnio ’ Sic :
rektritas UNE-EN ISO 4628-3:2016 RIO RiO
LTI =it
Supleiséjimo aipsnio | UNE-EN IS0 4628-42016 | 0(S0) 0(S0) lhslian
GALVANOL - Zinker !
class first coating . SO,
(TU 2312-001- L“‘}ggis,;i':"g:"'° UNE-EN SO 4628-5:2016 0(S0) 0(S0)
61702992-2009)
™ Apradijimo laipsnio
jvertinimas iSilginiame UNE-EN I1SO 12944-6:2018 )
pjuvyje B (Priedas A) 0 Max 1,5 mm Tenkinantis
M= T(mm)

* Méginiai (ploniausias sluoksnio storis 121 pm) liko be apradijimo (Ri_0) — pagal UNE-EN ISO 4628-3:2016 praleidus 1440 h druskos rike pagal
UNE-EN ISO 6270-1:2002 standarta.

** UNE-EN ISO 12944-6:2018 (A priedas): méginio su pjaviu po 1440 h druskos rike rezultatas — 0 mm apradijimo, kas patvirtina veikiangig katodine
aktyviajg apsauga.
() pazymetiems bandymams ir veiklai ENAC akreditacija netaikoma

Bandymas tinkleliniy jpjovy biidu pagal UNE-EN ISO 2409:2013 Pataisyta versija, 2014 m. vasario mén.

Pridedama lentelé rodo gautus rezultatus:

Rezultatas Specifikacija
: pagal standartg -
Pavyzdys L Po 1440 valandy | Po 720 valandy UNE-EN ISO Ivertinimas
zona druskos ritko druskos ritko 12944-6:2018
1 0 1 1
GALVANOL -Zinker class
first coating (TU 2312-001- 2 0 2 1 o & .
61702992-2009) Nuo 0 iki 2 Tenkinantis
3 1 2 1
Pradinis bandymo rezultatas: ISO 2409: 2013-1C-0

Bandymo rezultatas po 1440 valandy druskos riko: ISO 2409: 2013-1C-2
Bandymo rezultatas po 720 valandy druskos riko: ISO 2409: 2013-1C-1

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Ribotos atsakomybés jmoné ,GALVANOL IBERIA SL*, direktorius Vytautas Laugalys
(asmens, jgalioto pasirayti deklaracija, pareigos, vardas, pavarde)

Gironella, Barcelona 2023-12-05 ‘0,0
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